           Załącznik nr 5 do SIWZ

    Nr sprawy: PT-2370/1/11                                                                                            
Specyfikacja techniczna pojazdu
	Lp.
	Parametry techniczne (minimalne wymagania)
	Oferowany (wypełnia Wykonawca)

	1. 
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym                                 ( ważna homologacja na pojazd bazowy )              z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie                    z ustawą "Prawo o ruchu drogowym" oraz być oznakowany numerami operacyjnymi wg zarządzenia nr 8 KG PSP z dnia                        10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
	

	2. 
	Pojazd musi spełniać wymagania obowiązujących norm emisji spalin, pozwalające zarejestrować samochód w dniu jego faktycznego odbioru.
	

	3. 
	Rok produkcji (fabrycznie nowy) 2011.
	

	4. 
	Kolor – czerwony.
	

	5. 
	Nadwozie typu kombi, co najmniej                      5 -  drzwiowe ( 2 boczne przednie uchylne,            2 boczne tylne przesuwne, 1 tylne ). Boczne drzwi przesuwne, tylne oraz przedział załogowy – przeszklone szybami przyciemnionymi. 
	

	6. 
	Szyby atermiczne
	

	7. 
	Wykonany na podwoziu samochodu                      o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg.
	

	8. 
	Dopuszczalna ładowność co najmniej 850 kg.
	

	9. 
	Wymiary pojazdu:

- długość całkowita co najmniej 5130 mm

- szerokość całkowita co najmniej 1895 mm

- wysokość wnętrza co najmniej 1400 mm

- rozstaw osi co najmniej 3100 mm
	

	10. 
	Ilość miejsc siedzących – 9 z możliwością szybkiego demontażu dwóch tylnych rzędów foteli w celu zapewnienia dużej przestrzeni ładunkowej.
	

	11. 
	Przestrzeń ładunkowa po demontażu dwóch tylnych rzędów foteli, minimum – 5,5 m³
	

	12. 
	Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera.
	

	13. 
	Boczne poduszki powietrzne
	

	14. 
	Klimatyzacja manualna.
	

	15. 
	Oświetlenie w przedziale pasażerskim.
	

	16. 
	Kabina kierowcy oraz przedział pasażerski/ bagażowy wyciszony ( tapicerka, podsufitka ).
	

	17. 
	Przedział pasażerski oraz bagażowy wyposażyć w łatwo zmywalną podłogę.
	

	18. 
	Kabinę kierowcy wyposażyć w praktyczne schowki w drzwiach oraz desce rozdzielczej – co najmniej jeden schowek zamykany.
	

	19. 
	Typ silnika – Diesel, produkowany seryjnie bez przeróbek.
	

	20. 
	Moc silnika minimalna 120 KM.
	

	21. 
	Samochód napędzany jedną osią – przednia.
	

	22. 
	Skrzynia biegów manualna. 
	

	23. 
	Wspomaganie układu kierowniczego.
	

	24. 
	Układ hamulcowy hydrauliczny ze wspomaganiem, wyposażony w układ ABS i elektroniczny układ rozdziału sił hamowania.
	

	25. 
	ESP
	

	26. 
	Przednie światłą przeciwmgielne.
	

	27. 
	Czujniki parkowania
	

	28. 
	Czujnik deszczu i zmierzchu
	

	29. 
	Samochód wyposażony w centralny zamek sterowany z pilota.
	

	30. 
	Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby.
	

	31. 
	Elektrycznie regulowane i podgrzewane zewnętrzne lusterka boczne.
	

	32. 
	Radioodtwarzacz CD z głośnikami w kabinie  i przedziale pasażerskim.
	

	33. 
	Hak holowniczy kulowy z homologacją.
	

	34. 
	Gniazdo 12 V w przedziale ładunkowym.
	

	35. 
	Zamontowane na pojeździe aluminiowe felgi 16”
	

	36. 
	Dodatkowy komplet felg stalowych 16” z kompletem opon zimowych
	

	37. 
	Samochód wyposażony w immobiliser.
	

	38. 
	Dywaniki podłogowe.
	

	39. 
	Bagażnik dachowy ( min. 3 belki poprzeczne)
	

	40. 
	Koło zapasowe pełnowymiarowe.
	

	41. 
	Pojazd wyposażony w: klucz do kół, podnośnik , trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową  zamontowaną w kabinie kierowcy.
	

	42. 
	Wzmocniony alternator i akumulator 
	

	43. 
	Oklejenie pojazdu folią o powierzchni minimum 5000 cm ² typu One Way Visio z  modułem logo i logotypu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzielonej dotacji 
	

	44. 
	Warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury       z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:

- pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej z folii odblaskowej,

- po obu stronach pojazdu napis „STRAŻ” i numer operacyjny  barwy białej lub czerwonej, 
- urządzenie do nadawania komunikatów głosowych o mocy wzmacniacza co najmniej 100 W, 3 sygnały modulowane,
- oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego             w ruchu: dwa sygnały świetlne magnetyczne umieszczone na przedniej części dachu pojazdu, demontowane + stroboskopy przednie.
	

	45. 
	W przedziale kierowcy zamontowana radiostacja przewoźna MOTOROLA GM 360 z obsadą 255 kanałów lub równoważna z anteną 1/4 λ.
	

	46. 
	Nawigacja samochodowa GPS (przenośna) 
o parametrach:

- częstotliwość taktowania rdzenia – min. 600 MHz

- wyświetlacz – min. 4”

- zainstalowana pamięć RAM – min. 64 MB

- rozdzielczość w poziomie – min. 480 piksele

- rozdzielczość w pionie – min. 270 piksele

- aplikacja nawigacyjna „AutoMapa Polska” (wersja aktualna na dzień odbioru pojazdu)
	

	47. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim.
	

	48. 
	Zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach technicznych dodatkowych dla pojazdów używanych do celów specjalnych pożarniczych.
	

	49. 
	Wyciąg ze świadectwa homologacji.
	

	50. 
	Książka pojazdu.
	

	51. 
	Gwarancja na lakier minimum 36 miesięcy
	

	52. 
	Okres gwarancji minimum 24 miesiące na pojazd i wyposażenie pojazdu.
	


Wymagania dodatkowe: 
· Samochód powinien spełniać warunki techniczne określone ustawą Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych do ustawy potwierdzone aktualnym świadectwem homologacji samochodu lub odpisem decyzji zwalniającej samochód z homologacji, (aktualne świadectwo homologacji samochodu lub odpis decyzji zwalniającej samochód z homologacji załączyć przy odbiorze samochodu),

· Urządzenia świetlne błyskowe oraz sygnały dźwiękowe powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r. Nr 32 poz. 262 ze zm ),
Oferowany pojazd to:

Nazwa firmowa pojazdu/ marka: …………………………………………..

Model: ………………………………

Specyfikacja techniczna wyposażenia dodatkowego

	Lp.
	Parametry techniczne (minimalne wymagania)
	Oferowany (wypełnia Wykonawca)

	1. 
	Kamera termowizyjna wraz z: udaroodporną walizką transportową, 2 akumulatorami, ładowarką stacjonarną, ładowarką stacjonarną, przewodem zasilającym do gniazda zapalniczki samochodowej, linką samozwijającą typu „skipas”, instrukcją obsługi kamery w języku polskim
	

	2. 
	Kamera musi umożliwiać punktowy pomiar temperatury
	

	3. 
	Przekątna wyświetlacza powyżej 4 cali 
	

	4. 
	Format obrazu 16x9
	

	5. 
	Minimalna rozdzielczość termiczna nie może być większa niż 0,05°C
	

	6. 
	Niechłodzony detektor mikrobolometryczny musi posiadać rozdzielczość nie mniejszą niż 320 x 240 pikseli
	

	7. 
	Waga kamery gotowej do pracy maksymalnie 2 kg
	

	8. 
	Kamera musi posiadać następujące funkcje:

a. rozkład temperatury w zakresie od 250°C wzwyż obrazowany paletą kolorów

b. kamera musi posiadać manualną    funkcję indykatora/wskaźnika termicznego obrazującego wyodrębnionym kolorem, innym niż kolory w ppkt. 1, najcieplejsze miejsca monitorowanej powierzchni
	

	9. 
	Kamera musi być zabezpieczona przed ingerencją wody i kurzu na poziomie co najmniej IP67
	

	10. 
	Kamera musi być niezatapialna
	

	11. 
	Kamera musi być odporna na uderzenia – upadek na beton z wysokości 2m we wszystkich osiach nie powoduje uszkodzenia kamery
	

	12. 
	Kamera musi być odporna na chwilowe działanie płomieni i temperaturę > 1000°
	

	13. 
	Czas pracy urządzenia w temperaturze 150°C min. 15 minut
	

	14. 
	Kamera musi posiadać funkcję ZOOM
	

	15. 
	Dodatkowa ładowarka „inteligentna” (umożliwiająca ładowanie i rozładowywanie akumulatora)
	

	16. 
	Kamera musi być wyposażona w nagrywarkę, zapewniającą rejestrację min. 60 min. obrazu video
	

	17. 
	Kamera musi posiadać osłonę przeciwsłoneczną monitora
	

	18. 
	Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące
	

	19. 
	Czas naprawy kamery – nie dłużej niż 7 dni
	

	20. 
	Rozsiewacz do sorbentu
	

	21. 
	Sorbent 100 kg
	

	22. 
	Neutralizator 20 l 
	

	23. 
	Opryskiwacz do nanoszenia neutralizatora
	

	24. 
	3 beczki na odpady (2x 30 l, 1 x 50 l)
	


Oferowana kamera termowizyjna to:

Nazwa firmowa / typ: …………………………………………..

Model: ………………………………
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